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  CO1199  B  BF  D  15W   PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

 

Luminario de empotrar fijo, en tecnología Led Fortimo de 15W consumo total, 4000K. Haz de luz 38°.Cuerpo de

policarbonato, reflector de aluminio de alta reflectancia, disipador de aluminio, y arillo de aluminio en color blanco,

cristal con centro frosted. Driver electrónico 127-277V, integrado Vida promedio, 50,000 hrs.

 PERFORMA PRO

   

  ACCESORIO

 

Material cuerpo Policarbonato y Aluminio Inyectado

Material reflector Aluminio Especular

Material difusor Acrílico

Instalación de producto Empotrar

IP 40

Color Blanco

Garantía 5 años

Consumo total 15W

Flujo de salida 1032lm

Ik 4

 

 DIMENSIONES DEL LUMINARIO: 

   

   
FUENTE LUMINOSA  
 

Tecnología  LED

Flujo luminoso  1 588 lm

Vida promedio  25 000 h

Tipo de vida  L70

IRC  80 Ra

Temperatura de color  4 000 K

Ángulo de apertura  70 °

 CURVA FOTOMÉTRICA: 

   

   
 SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL  
 

Equipo  NA

Frecuencia de operación  60 Hz

Factor de potencia > 0.82

Corriente de entrada  0.11 A

Temperatura de operación  -10 a 40 °C

Distorsiones armonícas (THD) < 15 %

Voltaje de entrada  127 Vca

  La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
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